
CMM MONITORING TOOL
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FACT NOT FICTION

DIE REFERENZ IM MESSEN



Das CMM Monitoring Tool zeichnet sich durch seinen modularen Aufbau aus. Die Grundausstattung umfasst stets 

ein Überwachungsmodul für einen bereits vorhandenen Prüfkörpertyp, beispielsweise das Modul CMM-Check 3.0. Je 

nach spezifischem Bedarf lässt sich dieses Basismodul flexibel erweitern. Dabei können zusätzliche Überwachungsmodu-

le für weitere Prüfkörpertypen integriert oder ergänzende Funktionen für den bestehenden Prüfkörpertyp individuell 

zusammengestellt werden.

Die Auswahl des passenden Moduls richtet sich nach den verfügbaren Normalen sowie dem gewünschten Umfang 

der Funktionalität – also ob lediglich eine Überwachung oder auch eine weitergehende Analyse der Geometrieab-

weichungen erfolgen soll. Im Rahmen der Überwachung erhalten Sie Informationen zur prozentualen Ausnutzung 

der KMG-Spezifikationen hinsichtlich Antastabweichungen, Längenmessabweichungen, Vierachsenabweichungen 

und weiterer Kenngrößen – abhängig vom eingesetzten Normal.

Die optionale Erweiterung Überwachung Plus bietet zusätzliche Funktionen für eine noch detailliertere Zustands-

überwachung Ihres KMG sowie eine erweiterte Verwaltung innerhalb der Auswertesoftware. Dazu zählen unter ande-

rem: Der Vergleich mehrerer Messungen, eine detaillierte Darstellung der Längenmessabweichungen, die Visualisierung 

der Testunsicherheit sowie die Möglichkeit, Überwachungsprotokolle zur statistischen Auswertung als dfq-Dateien zu 

exportieren. Zudem ist eine Zugriffssteuerung über ein Passwortschutz-System möglich.

Mit dem optionalen Analysemodul lassen sich aus den ermittelten Geometrieabweichungen 

gezielt Korrekturfaktoren für die nachfolgenden Kenngrößen berechnen:

Lineare, längenabhängige Abweichungen der KMG-Achsen X, Y und Z

Rechtwinkligkeitsabweichungen zwischen den KMG-Ebenen XY, XZ und YZ

Hinweis: Die Software bietet keine Schnittstelle zur Steuerung! Korrekturen sind nur vom KMG Hersteller möglich.

Die Software bietet die intuitive und Anwenderfreundliche Lösung zur Überwachung Ihres KMG. Alle gängigen 

Prüfkörpertypen für Koordinatenmessgeräte können mit der Dongle-Lizenz verwendet werden. Die übersichtlichen 

Auswertungen in Numerischer und grafischer Darstellung können schnell per Knopfdruck erzeugt werden. Bei  

intervallmäßigen Überwachungen, haben Sie immer einen Überblick über die Genauigkeit Ihres KMG. Alle Ergebnisse 

können als PDF archiviert werden und sind somit jederzeit verfügbar. Dies bringt Sicherheit für Ihre Messungen und 

erfüllt die Anforderungen von Audits. Ebenfalls lassen sich Messungen, mit Bezug zum Normal und der Maschine, ex-

portieren und importieren.

DER AUFBAU DES SOFTWARE-PAKETS

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

SICHERN SIE IHRE MESS- 
ERGEBNISSE AB.

Die Software zur Überwachung und Analyse Ihres Koordinatenmessgeräts

SOFTWARE-PAKET CMM MONITORING TOOL

Normgerechte Prüfpläne nach ISO 10360

Normgerechte Auswertung nach ISO 10360

Nummerische und grafische Darstellung der festgestellten Abweichungen

Übersichtliche Darstellung mit Überwachungsfaktoren, rot/grün auf einen Blick

Analyse der wichtigsten KMG-Geometrieabweichungen
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CMM MONITORING TOOL SOFTWARE-PAKETE

Kalibrierscheinmodul

Analysemodul

Überwachungsmodul

Überwachungsmodul
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Modulübersicht

 Vorteile der einzelnen Module

 Überwachungsmodul BASIS:

 Integration normgerechter Prüfpläne für eine standardisierte Bewertung

 Überwachung der KMS-Leistung mit detaillierten Auswertungen

 Informationen über die prozentuale Ausnutzung der KMS-Spezifikationen

 Aussage über Antastabweichungen, Längenmessabweichungen und optional Vierachsabweichung 

  
 

 Überwachungsmodul PLUS (Optional):

 Zugriffssteuerung auf einzelne Softwarefunktionen über Passwortschutz 

 Anzeige aller gemessenen Distanzen zur Bestimmung der Längenmessabweichung

 

 Strukturierte Datenzuordnung bei umfangreicher Nutzung des Tools,  z. B. standortübergreifend

 Darstellung der merkmalspezifischen Testunsicherheit in Tabellen- und Grafikform

 Erweiterter Datenexport als .dfq-Datei zur statistischen Auswertung der Überwachungsmessungen

 Vergleichbarkeit mehrerer, z. B. turnusmäßiger Überwachungen

 Analysemodul (Optional):

 Berechnung der Korrekturwerte für die gemessenen Orientierungen 

 Übersichtsseite zur Gesamtbetrachtung aller gemessenen Orientierungen

 Flexible Auswahl einzelner Orientierungen und des Messablaufs

 Möglichkeit zur direkten Nachmessung einer Orientierung nach dem aktuellen Messablauf

 Kalibrierscheinmodul (Optional):

 Automatische Generierung von Kalibrierscheinen

 Einsetzbar in akkreditierten und nicht akkreditierten Bereichen

 Nutzung auf beliebig vielen KMGs durch Dongle-Lizenz  
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PROGRAMM OBERFLÄCHE 
ÜBERWACHUNGSMODUL
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PROGRAMM OBERFLÄCHE 
ÜBERWACHUNGSMODUL PLUS

98

Benutzerverwaltung Kundenverwaltung Vergleich mehererer Messungen Vergleich mehererer Messungen

Detailierte, distanzbasierte Auswertung

Q-DAS Ausgabe 

Visualisierung Testunsicherheit 



PROGRAMM OBERFLÄCHE 
ANALYSEMODUL
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KONTAKT

Die eumetron GmbH bietet problemorientierte Lösungen und Dienstleistungen für die Fertigungsmesstechnik an. 

Kernkompetenzen sind die Kalibrierung von Referenznormalen und Werkstücken, die Messung von Geometrien aller 

Art und die Erarbeitung ganzheitlicher Lösungen - und das auf höchstem Niveau und mit individueller Betreuung. 

Die eumetron GmbH wurde 2005 mit Sitz in Aalen (Baden-Württemberg) gegründet. Geschäftsführung und Mitarbei-

ter sind Experten im Bereich der Fertigungsmesstechnik mit Schwerpunkt Koordinatenmesstechnik. 

Ihre langjährige Erfahrung und Ihr Expertenwissen bringen sie ein in nationale Normengremien. Sie garantieren so 

auch den aktuellen Stand der Technik für die Produkte und Dienstleistungen der eumetron GmbH.

Kontakt- und Lieferadresse

eumetron GmbH

Gartenstraße 133

D-73430 Aalen

Tel.: +49 (0) 73 61 37 03 - 0

support@eumetron.de

www.eumetron.de

Anlieferzeiten: Mo. - Fr.: 8.00 - 16.00 Uhr


